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KRAUSE

GrundPodest ErweiterungsPodest
« Stahl verzinkt = Stahl verzinkt
* Mit Gitterrost und zwei Konsolen « Mit Gitterrost und einer Konsole
* Gelander an einer Langs- und einer Stirnseite * Gelander an einer Langsseite mit Gelanderverbindung
« Erweiterungspodeste kdnnen beliebig aneinander geschraubt

werden
« Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluf3
anzubringen
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Ubergang Ausstiegs- Ausstiegs-

gelander gelander
* Mit Stahl verzinktem Gitterrost * Lange 500 mm * Abgewinkelt
« 800 mm tief = Mit Bodenwinkel

« Abstiegsleiter 980 mm
* Abléangung bauseitig
Empfehlung: Fur den Abschlu3 am
Abstieg verstellbare Wandanker
oder Fussplatten verwenden

! = Abb. 2 St.
Abb. Leiter mit | | Art.-No.
Ausstiegsholmen | 814197
und 2 x Art.-No. | | m. Leiter
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814135 814173 814210
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KRAUSE

Zubehor

Ausstiegstritt Plattform,

« Aus Lochblech

« VergroRRerung der obersten
Sprosse zu einer bequemen
Standflache: ca. 150 x 520 mm

klappbar

* Als Absturzsicherung und
Ruhepodest einsetzbar

814234

814289

FuBBplatte

e Zur Bodenbefestigung der
SteigLeiter

* 120 x 120 mm

» Befestigungsloch: @ 14 mm

814241

Einstiegsleiter

* SprossenLeiter

= Einhangbar

= VerschlieRBbar

« Leiterlange 2,50 m

814302 814265

814272 814258




KRAUSE

®

Zubehor

Maueranker,
starr

* Zur Befestigung an Beton und
Stahl

* Weitere GroéRen auf Anfrage
erhaltlich

Hinweis: Maueranker und

Adapter-Platten fur andere

Fassaden (Isolierfassade,

Ziegelwande etc.) auf Anfrage

813312

'

A

813381

Y

230

]
16x26

S 65 > MontagemaR

630

Maueranker,
verstellbar

» Verstellbreite 275 - 375 mm
* Zur Befestigung an Beton und
Stahl

Hinweis: Maueranker und
Adapter-Platten fur andere

Fassaden (Isolierfassade,
Ziegelwande etc.) auf Anfrage

814357

814364

'

275 - 375

A

Haltegriff

* Mit Anschraubplatten

400 600

814388 | 814395

400 600

814401 | 814418

Sicherungs-
schranke

» Selbsteinfallend

* Mit rotem Schrumpfschlauch

* Anschraubbar an Leiter- oder
Ausstiegsholm

814371

:

Lange

Maueranker,
verstellbar

= Verstellbreite 150 - 200 mm
* Zur Befestigung an Beton und
Stahl

Hinweis: Maueranker und
Adapter-Platten fur andere
Fassaden (Isolierfassade,
Ziegelwande etc.) auf Anfrage

814319

814326

150 - 200

|4
<

Montage-
mai
650

Maueranker,
verstellbar

» Verstellbreite 200 - 275 mm
* Zur Befestigung an Beton und
Stahl

Hinweis: Maueranker und
Adapter-Platten fur andere

Fassaden (Isolierfassade,
Ziegelwande etc.) auf Anfrage

814333

814340

200 - 275

Montage-
maf
650

Maueranker, starr

* Zur Befestigung an Beton und Stahl

* Wandabstand 500 mm

212542

Verbindungsstrebe

e Zur Anbringung zwischen Gelénder des Grund- oder
Erweiterungspodestes und der SteigLeiter um den

dortigen Spalt zu schliel3en

* Lange 600 mm, Strebe ist bauseits zu kiirzen

212849

Verbindungsstrebe

* Zum Verstarken von Leiterteilen, falls baubedingt der
Abstand der Wandanker entgegen der Norm > 2 m ist
* 1000 mm lang, pro Leiter werden 2 Stiick bendétigt

212856







