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KRAUSE

Kontrollblatt

fur Steigleitern
geman den Vorgaben der Berufsgenossenschaften

Nach den Vorgaben der ArbStattV i.V.m. ASR A1.8 bzw. der BetrSichV hat der Arbeitgeber sicherzustellen, dass Steigleitern
regelméBig gepriift werden. Die Priifung hat den Zweck, sich vom ordnungsgemaBen Zustand und der sicheren Funktion der
Steigleitern zu (iberzeugen. Die Zeitabsténde der Priifung sind abhéngig von den Betriebsverhaltnissen (Nutzungshéufigkeit,

Beanspruchung bei der Benutzung, Haufigkeit und Schwere festgestellter Mé&ngel vorausgegangener Priifungen).

— Die Priifung sollte mindestens einmal jahrlich erfolgen

und darf nur von einer sachkundigen Person durchgefiihrt werden —

Inventar-Nr.:

Abteilung / Standort:

Hersteller / Handler:

Datum der Inbetriebnahme: Art.-Nr.:
Steighdhe:

Name / Abteilung des Priifers:

Ausfiihrung:
Norm: O DIN 18799-1/-3 O DIN 14094-1 O DINENISO 14122-4 O DIN EN 14396

(bauliche Anlagen) (Notleiteranlagen) (maschinelle Anlagen) (Schachtleitern)

a
Bauart: Q Seitenholme Q Mittelholm Q einziigig U mehrzigig
(Anzahl Leiterziige: )

Absturzsicherung: U  keine O Rickenschutzkorb O Steigschutzeinrichtung*

*Die Steigschutzeinrichtung muss mittels separaten Protokolls ebenfalls gepriift werden!
Werkstoff: O Aluminium O Stanl O Edelstanl a

Notizen (z. B. vorgenommene Anderungen, Reparaturen, Sonderzulassungen):

www.krause-systems.com



KRAUSE| Kontrollblatt fiir Steigleitern geméaB den Vorgaben der Berufsgenossenschaften

Priifriterien | 1.Priffung | _2.Priifung | _3.Priffung | _4.Priifung | _5.Priifung |

Uberpriifung der gesamten Steigleiter auf:

Vorhandensein der Einbauerkldrung / Montagedokumentation i.0. n.i.0. i.0 n.i.0. i.0. n.i. 0. i.0. n.i. 0. i.0. n.i. 0.
Vorhandensein der Kennzeichnungsschilder i.0. n.i.0. i.0 n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.0.
Normgerechte Lange und Anzahl der Leiterziige i.0. n.i.0. i.0 n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.0.
Normegerechte Anzahl und Abstand der Ruhe- / Umsteigebiihnen i.0. n.io0. i.0 n.i.0. i.0. n.io0. i.0. n.ioO. i.0. n.io0.
Keine starke Verunreinigung i.0. n.i.0. i.0 n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.0.
Keine Korrosion i.0.  nioO. i.0 n.i. 0. i.0.  nioO. i.0.  nio0. i.0.  nio0.
Keine scharfen Kanten, Splitter, Grate i.0. n.i.0. i.0 n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.0.
Vollz&hligkeit u. Sicherung aller Befestigungen (Schrauben, Nieten, etc.) i.0.  n.io0. i.0 n.i.0. i.0.  n.io0. i.0.  n.io0. i.0.  n.io0.
Uberpriifung der Holme auf:

Intakte Verbindungsstellen i.0. i.0 i.0 0.0 i.0 i.0 i.0. n.i. 0. i.0. n.i. 0.

Fluchthaltigkeit (nicht verdreht, verbogen) i.0.  n.io0. i.0.  n.io0O. i.0.  nio0. i.0.  n.io0. i.0.  n.io0.

Keine Beschadigung (Knicke, Risse) i.0. i.0 i.0 .0 i.0 i.0 i.0. n.i.0. i.0. n.i.0.
Uberpriifung der Sprossen auf:

Intakte Verbindung mit den Holmen i.0. n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i. 0. i.0. n.i. 0.
Trittsicherheit (Profilierung, keine Rundsprossen ) i.0. n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.0.
Keine Beschadigungen (Knicke, Risse) i.0. n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i. 0.
Keine fehlenden Sprossen / Stufen i.0. n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.0.
Uberpriifung des Riickenschutzkorbes auf:

Min. 5 Riickenschutzstreben i.0. n.i.0. i.0 n.i.0. i.0 n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i. 0.
Abstand Riickenschutzbiigel max. 1,5 m (bzw. min. 3 Biigel) i.0.  n.io0O. i.0 n.i.0. i.0 n.i. 0. i.0.  nio. i.0. n.io0.
Abstand zur Eintrittsebene 2,2 -3 m i.0. n.i.0. i.0 n.i.0. i.0 n.i. 0. i.0. n.i. 0. i.0. n.i. 0.
Biindiger Abschluss der Streben mit dem jeweils letzten Biigel i.0.  n.io0. i.0 n.i. 0. i.0 n.i. 0. i.0.  n.io0. i.0. n.io0.
Keine Beschadigung (Knicke, Risse) i.0. n.i.0. i.0 n.i.0. i.0 n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.0.
Uberpriifung der Steigschutzeinrichtung::

Separates Priifprotokoll liegt vor i.0.  n.io0. i.0.  n.io0. i.0. n.io. i.0.  n.io0. i.0. n.io.
Uberpriifung der Befestigung (Wandverbindung) auf:

Vollzahligkeit / Keine Beschddigung (Knicke, Risse) i.0. n.i.0. i.0 n.i.0. i.0 n.i. 0. i.0. n.i. 0. i.0. n.i. 0.
Intakte Befestigung (siehe Einbauerkldrung) i.0.  n.io0O. i.0 n.i. 0. i.0 n.i.0. i.0.  n.io0. i.0.  n.io0.
Maximalabstand gemaB Montageanleitung (i.d.R. < 2m) i.0. n.i.0. i.0 n.i.0. i.0 n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.0.
Abstand zwischen Steigleiter und Wand = 200 mm i.0.  n.io0. i.0 n.i.0. i.0 n.i.0. i.0.  nio0. i.0.  n.io0.
Uberpriifung der Einstiegstelle auf:

Sicherung gegen unbefugtes Besteigen i.0. i.0. i.0. i 0. i.0. i 0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.0.
Waagerechte Einstiegsstelle i.0. n.i.0. i.0. n.i. 0. i.0. n.i.0. i.0. n.i. 0. i.0. n.i. 0.
AntrittsmaB 100 — 400 mm i.0. n.i.0. i.0. n.i. 0. i.0. n.i. 0. i.0. n.i. 0. i.0. n.i. 0.
Uberpriifung der Einstiegstelle auf:

Letzte Sprosse auf einer Hohe mit Austrittsebene i.0. n.i. 0. i.0. n.i.0. i.0. n.i. 0. i.0. n.i. 0. i.0. n.i. 0.
Spalt zwischen letzter Sprosse und Austrittsstelle < 75 mm i.0. nio0. i.0. n.io0O. i.0. nio0. i.0. n.io. i.0. n.ioO.
Absturzsicherung nach Austritt aus der Leiter )

(z.B. Anschlussgelénder und Durchgangssperre nach DIN 18799-3) 10 n.i.0 10 n.i.0 10 n.i.0 1.0 n.i.0 10 n.i.0

Durchfiihrung der Probebesteigung
Probebesteigung in Ordnung ‘

Priifergebnis

Steigleiter in Ordnung

Steigleiter gesperrt — Reparatur notwendig
Steigleiter gesperrt —Verschrottung

Néchste Priifung

(Monat / Jahr auf Priifplakette vermerken!)
Priifung durchgefiihrt am

Name des Prifers

Unterschrift

Bemerkungen:

"Nach DIN 14396:2004 sind Rundsprossen fiir Schachtleitern noch zuléssig
2Nach DIN 14396:2004 darf die letzte Sprosse max. entsprechend des Sprossenabstands unterhalb der Austrittsstelle liegen
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