
<= 10 m

erforderlich

DIN 18799-1: 2019
Ortsfeste Leitern

Ruhepodeste
Maximale  
Nutz länge (NL) 
Maximaler  
Ab stand der  
Ruhepodeste (AR)

„G 41 Arbeiten 
mit Absturzge-
fahr“ – 
Untersuchung 
erforderlich

Maximal-Höhe 
des ersten und 
der folgenden 
Leiterzüge

Steigschutz
Rückenschutz 
Fallschutzschiene

Rückenschutz Rückenschutz

> 3 m > 3 m > 3 m

Steigschutz- 
schiene

an Schornsteinenan baulichen Anlagen und 
Antennentragwerken

> 3 m

<= 6 m AR

erforderlich

<= 10 m NL
10 m

je 6 m
> 10 m NL

<= 12 m AR

erforderlich erforderlich

DIN EN ISO 14122-4: 2016
Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen 

Rückenschutz

> 3 m

Fallschutzschiene

> 3 mnicht möglich

Wir empfehlen bei der Planung von 
ortsfesten Leitern die zuständigen 
Behörden so früh wie möglich 
einzubeziehen.i

<= 10 m NL
10 m
> 10 m NL
je 6 m

DIN 14094-1: 2017
Notleiteranlagen

Rückenschutz Fallschutzschiene

nicht möglich

DIN 18799-1: 2019 Ortsfeste SteigLeitern an baulichen Einrichtungen 
Einsatzbereiche: Wartungs- und Reinigungsarbeiten an Gebäuden,  
für Schornsteine und Antennentragwerke

18799-1DIN

DIN 14094-1: 2017 Notleiteranlagen 
Einsatzbereiche: Notleiteranlagen sind bauliche Anlagen, über 
die Menschen im Gefahrenfall gerettet werden können. Sie 
sollten grundsätzlich auch eine Selbstrettung ermöglichen.

14094-1DIN

DIN EN ISO 14122-4: 2016 Ortsfeste Zugänge  
zu maschinellen Anlagen
Einsatzbereiche: Zugang zu Maschinen und  
maschinellen Anlagen

14122-4DIN EN ISO

Planungshilfe für ortsfeste Leitern nach neuer Norm Nach welcher Norm muss der Leiternzug ausgelegt werden?

Bei Montage aller SteigLeiterbauteile mit Dübelsystemen ist die Befestigung nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübelsystemen zulässig.  
Die Überprüfung des Befestigungsuntergrundes (Mauerwerk, Beton o.ä.) obliegt ausschließlich der Montagefirma bzw. dem Auftraggeber.  
Bei Unsicherheiten ist ein Fachkundiger für Tragwerkplanung oder des Dübelherstellers heranzuziehen!

Bei Montage aller SteigLeiterbauteile mit Dübelsystemen ist die Befestigung nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübelsystemen zulässig.  
Die Überprüfung des Befestigungsuntergrundes (Mauerwerk, Beton o.ä.) obliegt ausschließlich der Montagefirma bzw. dem Auftraggeber.  
Bei Unsicherheiten ist ein Fachkundiger für Tragwerkplanung oder des Dübelherstellers heranzuziehen!! !

Fallschutz - 
schiene

> 10 m NL

Rückenschutz Fallschutz  schiene

nicht möglich > 5 m> 3 m

DIN EN 14396: 2004
SchachtLeitern

erforderlich

> 10 m NL
<= 10 m AR

> 10 m NL
<= 10 m AR

<= 10 m

erforderlich erforderlich

> 10 m NL
<= 10 m AR


