











StufenLeitern und Tritte 225 kg Iﬁlﬁ

STABILO' Stufen-StehLeiter 135 XL 22

Professional

Die professionelle Schwerlastleiter fiir dauerhafte Einsatze: Mit extra
tiefen 135 mm Stufen (ca. 70 % tiefer als der Standard) fiir komfortables
Stehen auch (ber langere Zeit, einer Belastbarkeit bis 225 kg sowie
einem extra hohen Sicherheitsbiigel (ca. 40 % héher als der Standard)
vereint sie hichste Ergonomie mit maximaler Stabilitét fiir anspruchs-
volle Arbeitsumgebungen.

+ Hochbelastbare einseitige Stufen-Stehleiter flir extreme
Beanspruchung bis max. 225 kg

+ Extra hoher (40 % héher als der Standard) ergonomischer
Sicherheitshiigel mit verschraubter Werkzeugablage und
integriertem Eimerhaken

+ Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-
Gelenkverbindung

+ Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-
Holmabschlussstopfen

+ 260 x 300 mm groBe Alu-Sicherheitsplattform mit rutschhemmender
Profilierung und beidseitigem Plattformheber

+ In Metalllaschen eingenéhte, witterungsbesténdige und verschraubte
Gurtbander ab 6 Stufen

+ Profilierte, verstarkte Premium-D-Stufen, 135 mm tief, fiir sicheren
Aufstieg und besonders komfortablen Stand — die vergroBerte
Trittflache geht liber die in der TRBS 2121-2 beispielhaft genannten
Anforderungen hinaus

+ Hochfest verbordelte Stufen-/Holmverbindung

+ Zweikomponenten-FuBstopfen (SafetyCap) gewahrleisten einen
sicheren Stand

+ Zusétzliche Eckverstrebungen fiir maximale Stabilitét, auch bei
hoher Belastung

+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett fiir die einfache
Digitalisierung der Priifdokumentation von Arbeitsmitteln
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KRAUSE|  StufenLeitern und Tritte 225 kg

a h STABILO Stufen-DoppelLeiter &

-, Professional

Fir den professionellen Einsatz entwickelt, bietet diese Schwerlast-
Doppelleiter mit einer Belastbarkeit von bis zu 225 kg hochste
Standsicherheit im taglichen, harten Arbeitseinsatz.

+ Hochbelastbare beidseitige Stufen-Doppelleiter fiir extreme
Beanspruchung bis max. 225 kg
+ Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke
+ In Metalllaschen eingenahte, witterungsbesténdige und verschraubte
Gurtbander
+ GroBe Holmdimensionen mit zusétzlichen Eckverstrebungen fiir
maximale Stabilitat, auch bei hohen Belastungen
+ Profilierte, verstarkte D-Stufen, 80 mm tief, flir sicheren Aufstieg und
 bequemen Stand, erfiillen die Anforderungen der TRBS 2121-2 fiir die
Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
+ Hochfest verbordelte Stufen-/Holmverbindung
+ Biindiger Holm-/Stufenabschluss
+ Profilierte, rutschhemmende Stufen
+ Rutschhemmende FuBstopfen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett fiir die einfache
Digitalisierung der Priifdokumentation von Arbeitsmitteln

ﬂ Beidseitig begehbare Stehleitern diirfen nur bis zur dritten Sprosse/Stufe
von oben bestiegen werden! GemaB EN 131 — Teil 3

SafetyCap
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StufenLeitern und Tritte 225 kg m

STABILO Stufen-AnlegeLeiter, einteilig &

Professional

Die universell einsetzbare Schwerlast-Anlegeleiter aus Aluminium mit
Stufen fiir bequemen und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme
Anwendung.

+ Hochbelastbare Stufen-Anlegeleiter fiir extreme Beanspruchung bis
max. 225 kg

+ Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz

+ GroBdimensionierte Holme aus Alu-Pressprofil mit zusétzlicher
Kantenverstarkung sorgen fiir hohe Stabilitdt und eine lange
Lebensdauer

+ Hochfest verbordelte Stufen-/Holmverbindung

+ Profilierte, verstéarkte D-Stufen, 80 mm tief, fiir sicheren Aufstieg
und bequemen Stand, erfiillen die Anforderungen der TRBS 2121-2
fiir die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz

+ Rutschhemmende FuBstopfen (SafetyCap)

+ Zusétzliche Eckverstrebungen bis 10 Stufen fiir maximale Stabilitat,
auch bei hoher Belastung

+ Ab 12 Stufen mit Quertraverse fiir noch mehr Sicherheit

+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett fiir die einfache
Digitalisierung der Priifdokumentation von Arbeitsmitteln

SafetyCap
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Abis ca. m 2,70 2,90 3,15 3,60 4,10 4,80

1]
I B ca. m 0,70 0,90 1,15 1,60 2,10 2,80

Cca. m 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95
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Produktgewicht ca. kg 4,2 4,9 55 6,7 8,5 10,3
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KRAUSE

Steig- und GerustSysteme
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KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG KRAUSE-Systems AG
Am Kreuzweg 3 Chriimble 9
D-36304 Alsfeld CH-5623 Boswil
Tel.: +49 (0) 6631 795-0 Tel.: +41 (0) 56 666 90 50
E-Mail: info@krause-systems.de E-Mail: info@krause-systems.ch
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KRAUSE Kft. KRAUSE Sp. z 0.0. T0O0 ,,KPAY3E-CUCTEMC*
H-2030 Erd ul. Stalowa 10 KKZ-010000, r. AcTaHa
Tolmacs u. 7. PL - 58- 100 Swidnica wocce KopramkbiH 19T,
Tel.: +36 (06) 23 521 130 Tel.: +48 (74) 851 88 00 BL , Korgalzhyn”, ochuc 404 A
E-Mail: info@krause-systems.hu E-Mail: info@krause-systems.pl Ten +7 (7172) 7978 19

E-Mail: info@krause-systems.com.kz

Besuchen Sie uns im Internet:

www.krause-systems.de

590283 © 2026 by KRAUSE-Werk D-36304 Alsfeld.
Technische Anderungen, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Alle im gesamten Prospekt abgebildeten Zubehdrteile und Arbeitsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten!



